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INTRODUCTION 


1.1 Objectifs 

La norme SIA 400 decrit des regies et des moyens 
conventionnels applicables a I'etablissement et a 
rutilisation des plans (dessins) dans la construction. 
Ces derniers doivent permettre d'atteindre a la qua- 
lite visee dans les ouvrages, de respecter les delais 
et les couts de construction, et de reduire le travail 
effectue lors de l'elaboration des plans. 

L'elaboration des plans comprend: 

- toutes les phases du dessin, de la coordination, du 
controle et de la distribution des plans 

- la mise a jour des plans de I'ouvrage acheve 

- I'archivage des plans 

Cette norme s'adresse a toutes les personnes qui, 
participant a I'etude et a I'execution d'un ouvrage en- 
visage, auront pour objectif d'appliquer les regies et 
moyens conventionnels recommandes lors de ['ela- 
boration systematique de plans. 

1 .2 Decoupage 

La norme SIA 400 englobe deux domaines dans ['ela- 
boration des dossiers de plans: 

1 . Organisation et conduite de ['elaboration des plans 

On decrira dans cette partie les elements servant a 
['organisation et a la conduite de ['elaboration des 
plans, en particulier: 

- criteres de regroupement 

- regies de representation 

- contenu des plans 

- repertoire des plans 

- distribution des plans 

- assurance de la qualite 

2. Moyens techniques conventionnels relatifs a ['ela- 
boration des plans 

Dans I'annexe B figurent les regies concernant les 
domaines suivants: 

- plans 

- elements de textes 

- traits 

- trames et coordonnees 

- cotes dimensionnelles et cotes de niveau 

- renvois figurant sur les plans 

- projections, perspectives 

- designations, symboles graphiques et sigles 

- rendu graphique des elements de construction 

- rendu graphique des reservations 

- dessin assiste par ordinateur DAO 


1.3 Champ d'application 

La norme SIA 400 concerne en premier lieu les bati- 
ments, puisque ce secteur se caracterise par un tra- 
vail d'equipe dont les acteurs, tels que les architectes, 
les ingenieurs civils et les ingenieurs des installations 
du batiment, fournissent des prestations diverses lors 
de la conception. Pour ['elaboration des plans des au- 
tres secteurs de la construction, on appliquera cette 
norme par analogie. 

Les regies de la presente norme ont ete elaborees en 
premier lieu en vue d'une meilleure comprehension 
entre les auteurs des plans et leurs destinataires. Elies 
s'appliquent surtout aux dossiers de plans echanges 
entre les divers intervenants. Les plans internes d'un 
meme organisme (par ex. esquisses de I'architecte 
ou plans des fabricants) ne sont pas concernes. 

1.4 Mise en oeuvre 

La partie consacree aux questions d'organisation et 
de conduite que pose l'elaboration des plans donne 
des suggestions concernant la mise au point des 
documents. El le incite les intervenants a preparer 
leurs plans a temps et avec soin, et de les mettre en 
oeuvre efficacement. Dans la pratique on adaptera 
la marche a suivre de cas en cas, tout en tenant 
compte du deroulement planifie et de ['organisation 
de I'operation. 

Les moyens techniques conventionnels, par contre, 
sont applicables dans tous les cas. Ms doivent, par 
consequent, etre appliques en tant que base genera- 
le et homogene en vue d'une bonne comprehension. 

1.5 Normes 

Cette norme se base avant tout sur les normes natio- 
nals et internationales en vigueur, publiees notam- 
ment par les organismes suivants: 

- Association suisse de normalisation (SNV) 

- Societe suisse des ingenieurs et des architectes 
(SIA) 

- Organisation internationale de normalisation (ISO) 

- Comite europeen de normalisation (CEN) 
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ORGANISATION ET CONDUITE DE (.'ELABORATION DES PLANS 


2.1 But et subdivision 

Les indications qui suivent s'adressent au respon- 
sable de I'elaboration des plans d'un ouvrage, c'est- 
a-dire en regie generale au pilote d'operation. ^orga- 
nisation et la conduite de I'elaboration des plans ne 
constituent que I'un des aspects de sa mission. II ne 
s'agit done pas de creer un manuel exhaustif, mais 
bien de proposer un outil de travail et de donner des 
idees I'aidant a accomplir sa tache. 

Le chapitre intitule «Outi Is de conception)) permet de 
choisir les moyens techniques conventionnels ap- 
propries et de mener a bien I'elaboration des dossiers 
de plans. 

Le chapitre suivant «Coordination generale de ('ela- 
boration des plans» donne des recommandations 
quant a la mise en oeuvre des outils d'etude des pro- 
jets. 

La personne responsable de la conduite et de la co- 
ordination du projet sera designee par la suite en tant 
que «pilote d'operation». Lors de la construction des 
batiments, e'est generalement I'architecte. 


2.2 Outils de conception 

2.2.1 Generalites 

Grace aux outils de conception, on atteindra a une 
meilleure comprehension reciproque au sein d'un 
groupe d'etude. Ces outils doivent rendre uniforme la 
signification des termes employes, le mode et I'ex- 
pression du rendu graphique, ainsi que I'echange et 
le controle des informations figurant sur les plans. Ce 
n'est qu'a cette condition que seront atteints les buts 
de la presente norme (qualite des ouvrages, respect 
des delais et des couts de construction, reduction du 
volume de travail lors de I'elaboration des plans). 

2.2.2 Criteres de classement 

C'est grace aux informations fournies par les plans 
que les idees des concepteurs pourront etre 
concretisees sous la forme d'un ouvrage construit. 
Ces informations seront classees en fonction de leur 
provenance et de leur destination. Les plus souvent, 
elles le seront d'apres les criteres suivants: 

- designation du concepteur de I'ouvrage en tant 
qu'auteur et expediteur des informations (par ex. 
I'architecte, I'ingenieur civil, les ingenieurs des 
installations du batiment) 


- moment de la creation de I'information (par ex. les 
phases du deroulement de I'operation: etude du 
projet, preparation de I'execution, realisation) 

- designation des entrepreneurs et fournisseurs 
en tant que destinataires d'informations (par ex. 
magon, ferblantier, menuisier, etc.) 

- moment de la transmission de I'information pen- 
dant la realisation (par ex. etapes, lots) 

- localisation de la transmission de I'information 
pendant la realisation (par ex. selon la repartition 
de I'ouvrage en lots). 

Quelle que soit la fagon dont ces criteres de classe- 
ment ont ete choisis, qu'ils aient ete dictes par des 
normes et directives existantes ou determines de cas 
en cas, on ne doit pas sous-estimer leur importance 
en tant que base de I'intelligibilite indispensable au 
bon deroulement de I'operation. II convient par 
consequent de les fixer le plus rapidement possible 
et de fagon definitive, a I'intention de tous les partici- 
pants. 

II s'agit en premier lieu du classement par auteur de 
projet, par phase ou phase partielle du deroulement 
de I'operation, par destinataire du plan et par lieu de 
realisation. II etablit la relation entre I'elaboration du 
projet et les autres activites liees a I'etude du projet. 

Lesdits dossiers de plans resultent de la distinction 
faite entre classement par auteur du projet et par 
phase de deroulement de I'operation. On trouvera en 
annexe A la definition des dossiers de plans etablis 
par I'architecte, par I'ingenieur civil et par les inge- 
nieurs des installations du batiment. 

2.2.3 Regies de representation 

Avant que les divers professionnels intervenant dans 
I'elaboration des dossiers de plans se mettent au tra- 
vail, le pilote d'operation leur fera adopter des regies 
de representation uniformes. II s'aidera pour cela 
des moyens techniques conventionnels decrits 
dans la presente norme. Les regies de representation 
concernent en particulier: 

- le format des plans 

- le cartouche 

- I'echelle 

- les element de textes 

- les principes de disposition 

- la technique de dessin 

II sera utile, de cas en cas, de choisir un mode des 
regies de representation qui s'adapte aux particula- 
rity de la construction envisagee. 
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2.2.4 Contenu des plans 

L'objectif principal vise par ['organisation et la 
conduite de I'elaboration des plans consiste a definir 
le contenu des plans et des dossiers des plans, ce qui 
oblige le pilote d'operation a approfondir sa connais- 
sance des problemes et a prendre en temps utile les 
dispositions appropriees. 

Le nombre et le contenu des plans constituant un dos- 
sier de plans dependront de leur destinataire et figu- 
reront dans un repertoire des plans. 

2.2.5 Repertoire des plans 

Dans le repertoire des plans figurent principalement 
des indications sur le contenu et la designation 
des plans necessaires. Pour le pilote d'operation, il 
constitue un instrument de travail important dans 
I'organisation et la conduite de I'elaboration des 
plans. 

Avant d'entreprendre le travail, les responsables de 
I'etablissement des plans determineront le nombre, 
la designation et le contenu des plans requis dans les 
diverses phases ou phases partielles de I'operation. 

Sur la base de ces reflexions, le pilote d'operation 
dressera un repertoire provisoire des plans. II deter- 
mines le contenu des divers dossiers de plans, dont 
il verifies les elements se recoupant. En resultera le 
repertoire definitif des plans, articule par dossiers de 
plans. 

L'utilite de ce repertoire est non seulement de definir 
le contenu des dossiers de plans, mais aussi de met- 
tre a la disposition du pilote d'operation un outil de 
conduite indispensable. Seront notamment facilities 
les taches suivantes: 

- ['attribution et le controle du travail des dessina- 
teurs 

- la mise a jour des modifications apportees aux 
plans 

- la programmation et le controle de la distribution 
des plans 

- la transmission de ['information aux intervenants 
concernant I'avancement de I'elaboration des 
plans. 

2.2.6 Distribution des plans 

La distribution des plans entre les divers intervenants 
doit etre organisee de sorte que les informations 
necessaires parviennent au bon moment et au bon 
endroit. Toute lacune lors de cette distribution peut 
compromettre I'ensemble du processus d'elabora- 
tion des plans. Comme il s'agit d'un point critique, la 
distribution doit etre preparee et executee soigneu- 
sement. 

Dans la mesure du possible et au besoin, la distribu- 
tion des plans s'effectuera sous forme de dossiers de 
plans complets a chaque phase de I'operation. 
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La distribution des plans sera adaptee de cas en cas 
aux caracteristiques de I'ouvrage envisage et a ['or- 
ganisation de I'operation. Chaque intervenant rece- 
vra un schema de ladite distribution. L'annexe A illus- 
tre la distribution des plans lors de la construction 
d'un batiment. Cet exemple montre comment peut se 
derouler la distribution des plans pour des ouvrages 
relativement complexes, des la phase de I'avant-pro- 
jet jusqu'a celle de I'achevement. Pour des ouvrages 
non complexes le processus peut etre simplifie. 

L'echange des donnees de DAO doit etre imperative- 
ment reglemente. L'interesse consultera les «Cahiers 
techniques)) (CT) traitant ce sujet, edites par la SIA. De 
surcroTt, certain mandants etablissent leurs propres 
regies. En plus de ces regies, les intervenants defi- 
niront les points suivants: 

- media utilise pour les echanges de donnees 

- couches effectivement utilisees dans le projet 

- position de I'origine du plan (coordonnees du point 
de reference) 

- contenu du bordereau de livraison. 

On etablira un bordereau de livraison pour chaque 
echange de donnees. 

Pour des ouvrages de tail le importante, il est judicieux 
de recourir a des logiciels facilitant un travail syste- 
matique d'equipe et permettant a tout participant 
a I'etude des plans d'acceder aux donnees les plus 
recentes. 

2.2.7 Assurance de la qualite 

Le succes de I'elaboration des plans depend princi- 
palement de leur qualite et de la fagon dont tous les 
intervenants observent I'enchamement des inter- 
ventions et les delais. 

Seul un controle rigoureux de toutes les phases de 
travail permettra au responsable de I'assurance de la 
qualite de satisfaire aux exigences. II importe done de 
controler: 

- I'elaboration des plans (controle du travail) 

- la distribution des dossiers de plans (controle des 
delais) 

- la coordination des enchainements et les impera- 
tifs des intervenants (controle de la compatibilite). 

Le controle du travail consiste a s'assurer de I'exac- 
titude des plans (dessin et calculs), de leur lisibilite, 
de leur coherence et de leur integralite. II faudra sur- 
tout que les regies de representation prealablement 
etablies aient ete observees. 

Le controle des delais consiste a veiller a ce qu'ils 
soient respectes lors de I'elaboration et de la distri- 
bution des dossiers de plans. 

Le controle de la compatibilite a pour objet de s'as- 
surer que les diverses propositions des acteurs parti- 
cipant a I'elaboration du projet soient harmonisees. 
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En plus du repertoire des plans et du schema de la 
distribution, il est recommande d'utiliser, pour effec- 
tuer ces controles, des moyens tels que les listes re- 
capitulatives («checklist»), les plans de controle et les 
graphes reticulaires. 


2.3 Coordination generale 

de I'elaboration des plans 

2.3.1 Generalites 

On entend par coordination generale de I'elaboration 
des plans, I'organisation et la conduite de toute ac- 
tivity touchant a la conception des ouvrages. Cette 
tache releve de la responsabilite du pilote d'opera- 
tion, lequel assume egalement les imperatifs techni- 
ques, economiques, juridiques, et les delais. 

2.3.2 Organisation 

Pour creer les conditions necessaires a la bonne mar- 
che de I'elaboration des plans, on s'appuiera sur les 
mesures d'organisation deja prises dans I'interet de 
I'ensemble de I'operation, et notamment sur: 

- I'organisation generale de I'operation 

- les phases du deroulement de I'operation 

- les etapes de realisation 

- la repartition de I'ouvrage en lots 

- les corps d'etat intervenant 

Concernant I'elaboration proprement dite des plans, 
il convient de prendre les mesures suivantes: 

- fixer les regies de representation 

- determiner les dossiers de plans et les repertoires 
correspondants, en relation avec le deroulement 
de I'operation 

- etablir le schema de la distribution des dossiers de 
plans. 

Les modifications apportees aux plans seront effec- 
tuees selon des regies clairement etablies. 

2.3.3 Conduite 

La conduite de I'elaboration des plans comprend le 
controle du travail, des delais et de la compatibility 
durant tout le deroulement de I'operation. El le 
s'interesse aussi aux dispositions a prendre pour as- 
surer la diffusion des modifications et des corrections 
apportees aux plans. II convient d'insister sur I'im- 
portance de la mise a jour finale des plans, qui sous 
la pression de nouvelles taches, est trop souvent ne- 
gligee. Les plans de I'ouvrage achieve et leur remise 
au maitre de I'ouvrage constituent les points les plus 
importants de la phase finale. Ces documents finaux 
serviront de base a I'exploitation de I'ouvrage, a son 
entretien, a sa restauration, a sa transformation, voire 
a sa demolition. 
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3 MOYENS TECHNIQUES CONVENTIONNELS 


3.1 But et classement 

Le recours a des moyens techniques conventionnels 
contribue a apporter simplification et uniformisation 
dans I'elaboration et la presentation des plans. 

Cela est valable pour les dessins faits aussi bien a la 
main qu'a I'ordinateur. La plupartdes programmes de 
DAO sont dotes de tous les instruments necessaires 
permettant de suivre les indications de cette recom- 
mandation ou de s'y adapter. 

3.1.1 Exemples de mise en oeuvre 

Les moyens techniques conventionnels concernent 
tous les domaines de la construction. II est judicieux 
de les employer dans I'enseignement, ainsi que dans 
la pratique, afin que I'effet de rationalisation attendu 
soit optimal. Les societes qui developpent des pro- 
grammes de DAO devraient en tenir compte. 

Les exemples suivants presentes dans I'annexe C 
il I ustrent I'application pratique desdits moyens tech- 
niques conventionnels: 

Dossier du projet definitif, 
etabli par I'architecte 

Plan de situation, ech. 1:500 

Plan du rez-de-chaussee, ech. 1:100 

Plan d'etage, ech. 1:100 

Coupe A, ech. 1:100 

Elevation est, ech. 1:100 

Elevation sud, ech. 1:100 

Plan des canalisations, ech. 1:100 

Dossier des plans d'execution, 
etabli par I'architecte 

Plan du rez-de-chaussee, ech. 1:50 

Coupe A, ech. 1:50 

Elevation sud, ech. 1:50 

Elevation est, ech. 1:50 

Plan et coupe de la charpente, ech. 1:50 

Dossier des plans de detail, 
etabli par I'architecte 

Coupe sur porte-fenetre rez, coupe sur lucarne, 
ech. 1:20 

Detail G, plan n° 147, ech. 1:5 

(detail en plan sur porte-fenetre, 1 er etage; detail en 
coupe sur caisson store porte-fenetre, rez) 

Details cuisine et W.-C., coupe-elevation, ech. 1:20 


Dossier des plans d'execution, 
etabli par I'ingenieur civil 

Plan du coffrage, porteurs sous-sol et dalle sur sous- 
sol, ech. 1:50 

Plan d'armatures, dalle sur sous-sol 1:50 

Dossier de plans, etabli par les ingenieurs 
des installations du batiment (CVSE) 

Plan de coordination des installations du batiment, 
rez-de-chaussee, ech. 1:50 

Plan de coordination des installations du batiment, 
sous-sol, ech. 1:50 
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Tableau 3 Dossier de plans etablis par les ingenieurs des installations du batiment (CVSE) 
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B.1 


PLANS 


B.i.i Formats des plans 

Le format des plans est dicte par les besoins. II est 
preferable d'utiliser des formats de la serie DIN A (A4 
jusqu'a AO). Au cas exceptionnel ou cette serie ne 
convient pas, on peut recourir a un multiple du for- 
mat A4 dispose selon une autre proportion. Le cadre 
delimitant la surface utilisee doit se situer a au moins 
5 mm du bord de la feuille. 

On obtient les differents formats A en divisant suces- 
sivement par deux le format AO. 


B.i . 3 Titre 

B.1. 3.1 Dimensions et positionnement 

Le titre d'un plan se compose du cartouche et, si 
necessaire, de champs additionnels. 

En regie generale le titre se place en bas a droite du 
plan (voir ch iff re B. 1.2). II y aura une distance de 5 mm 
entre le cartouche et les traits de coupe lateral droit 
et inferieur de la feuille. Les champs additionnels 
seront places au-dessus du cartouche. 


Les formats A, exprimes en mm, sont les suivants: 


AO 

841 

X 

1189 

A1 

594 

X 

841 

A2 

420 

X 

594 

A3 

297 

X 

420 

A4 

210 

X 

297 

B.1 .2 

Pliage 


Le pliage se base sur le format A4. Le cartouche ou le 
titre du plan doit etre visible lorsque le plan est plie. 
Sur la face visible du plan plie doivent figurer les in- 
formations principales. 


Exemple: plan AO. 

Plan de format normal, 
plie en deux jusqu'a 
I'obtention du format A4. 
On peut renoncer aux 
reperes de pliage. 

C: Cartouche 

Exemple: plan AO. 

Plan de format normal, 
plie sur la base du 
format A4. 

II est preferable de 
marquer les reperes 
de pliage. 

C: Cartouche 

Exemple: format du 
plan, multiple de A4. 

II est preferable de 
marquer les reperes 
de pliage. 

C: Cartouche 

Figure 2 Exemples de formats de plans 


B.1. 3. 2 Contenu 

B.1. 3. 2.1 Cartouche 

Le cartouche peut fournir les renseignements sui- 
vants: 

mandant: 

- nom 

- adresse 

contenu du plan: 

- designation de I'ouvrage 

- designation de la partie d'ouvrage (si repartition 
en plusieurs lots) 

- dossier de plans (par ex. etude prealable, demande 
de permis de construire, etc.) 

- titre du plan (element de construction, corps de 
metier, etc.) 

- localisation 

(niveau, coupe, elevation) 

- objet des modifications apportees au plan 

auteur du projet: 

- nom 

- adresse, numero de telephone et de fax, e-mail 

identification du plan: 

- numero du mandat 

- numero du plan 

- echelle(s) 

- index des modifications 

- champs pour la signature de I'auteur du plan, du 
chef responsable ou du pilote de projet 

- indications sur le concept DAO 

- date 

- format du plan 

B.1. 3. 2. 2 Champs additionnels 

Dans les champs additionnels peuvent figurer le 
schema de reperage, I'indication du nord, I'echelle 
des dessins, les legendes ou la designation des 
couches (caiques informatiques) et leur auteurs. 







A4 










C 









A4 










C 



A4 










C 
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B.1.3.3 Composition 

La composition du titre n'est pas soumise a des regies 
strictes. Dans la pratique, pour les plans allant du for- 
mat AO a A2, la subdivision du cartouche en quatre 
champs a fait ses preuves. La surface necessaire aux 
indications sera de cas en cas adaptee aux besoins. 


B.i.4 Echelles 

Dans le cartouche on precisera I'echelle utilisee dans 
le dessin. 

On utilise dans le domaine de la construction les 
echelles suivantes: 


d 

Q> 


0> 

~o 

~o 

o 

cn 


; champ additionnel 


r 


| champ 

I 


additionnel 


champ additionnel 


Mandant 


Content du plan 


Auteur du projet 

Identification 
du plan 


s 




200 


-» -t 




Figure 3 

Exemple de disposition du cartouche et des champs 
additionnels 


Pour les formats A3 et A4 un cartouche peut etre dis- 
pose en marge, le long du petit ou du grand cote de 
la feuille. 


Echelle 

Emploi usuel chez les architectes 

1:10000 
1: 5000 
1: 2000 

plans d'ensemble 
(par ex. plans de zone) 

1: 1000 
1: 500 

plans de situation, plans cadastraux 

1: 200 

plans de situation en zone urbaine 
plans pour les rendus de concours 
plans d'avant-projet 

1: 100 

plans du projet definitif 

1: 50 

plans generaux 
d'execution 

plans d'execution 

1: 20 

1: 10 

1: 5 

1: 1 

plans de detail 


Figure 4 

Echelles usuellement employees par les architectes 


0 0.10 0.50 


1.00 m 


Figure 5 

Exemple d'echelle graphique pour des plans 1:20 


L'usage de techniques de reduction etant de plus en 
plus repandu, il est conseille d'appliquer sur chaque 
dessin I'echelle graphique. Cela permet de connaitre 
les dimensions approximatives, une fois le dessin re- 
duit. 

Les agrandissements et les reductions doivent etre 
designes comme tels. 
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B.2 ELEMENTS DE TEXTE 
B.2.1 Generalites 


B.3 TRAITS 

B.3.1 Epaisseur des traits 


Les exigences primordiales concernant les textes 
sont: 

- lisibilite 

- homogeneite 

- aptitude a etre microfilmes et reduits par d'autres 
procedes 

Les regies concernant les dimensions et la disposi- 
tion des textes s'appliquent aux lettres et aux chiffres 
ecrits soit au chablon, soit a main levee, soit a I'aide 
du DAO ou d'autres techniques. 


b.2. 2 Regies de composition 

Pour des raisons pratiques, les textes ecrits au cha- 
blon seront generalement en majuscules. 

Les mots et les textes ecrits a I'aide du DAO peuvent 
I'etre en majuscules ou en miniscules. Ms deviennent 
ainsi plus lisibles. 

Le choix de la disposition des chiffres et des textes se- 
lon des criteres graphiques contribuera egalement a 
la lisibilite d'un dessin. 

Les textes seront disposes de maniere a pouvoir etre 
lus a partir du bas ou de la droite de la feuille. 


b.2. 3 Dimensions des caracteres 


Dans le meme dessin on ne devrait pas utiliser plus 
de trois epaisseurs de traits differentes. II est recom- 
mande d'opter pour une differenciation claire: la com- 
binaison 0,25-0,50- 1,00 ou 0,18-0,35-0,70, plutot 
que 0,25 - 0,35 - 0,50. 


On determines I'epaisseur des traits d'apres le format 
du plan, I'echelle et le facteur de reduction envisage. 


L'usage des traits plus fins que 0,25 mm n'est 
conseille que si la technique de copie ou d'impression 
en permet la reproduction. 


Epaisseur minimale des traits pour documents ap- 
peles a etre reduits: 


Epaisseur 

0,25 mm 
0,35 mm 
0,50 mm 
0,70 mm 


pour un facteur de reduction 

en longueur en surface 


1,414 2 

2 4 

2,828 8 

4 16 


b. 3.2 Types de traits 


Les traits suivants seront usuellement utilises pour 
les dessins des plans: 

- trait continu 

- tirets 

- trait mixte (tirets et points) 

- pointille 


Pour les dimensions des caracteres on observera les 

regies suivantes: 

- La hauteur h des majuscules sert de base aux di- 
mensions des caracteres. 

- Les dimensions des caracteres seront choisies en 
fonction de I'echelle du plan. 

- L'epaisseur du trait represented au moins 1/10 de 
la hauteur h. 


Copyright © 2000 by SIA Zurich 


b. 3.3 Cas d'utilisation 


Type 
de trait 

fin 

moyen 

epais 

Trait 

reseau de 

traits de coupe, 

traits de coupe 

continu 

coordonnees, 
lignes de cote, 
hachures, 
lignes auxiliaires, 
aretes vues 

aretes vues, 
symboles 
graphiques, 
renvois 

des principaux 
elements de 
construction, 
trait de coupe 
du terrain futur 

Tirets 

aretes non visi- 
bles d'elements 
se trouvant 
sous ou derriere 
le plan de la 
coupe 

aretes non visi- 
bles d'elements 
se trouvant 
sous ou derriere 
le plan de la 
coupe, 

terrain naturel 

terrain naturel 

Trait- 

axes, 

aretes impor- 

indication de 

mixte 

courbes de 

tantes d'elements 

I'emplacement 


niveau, 
limites de 
construction 

se trouvant 
sous ou 
derriere le plan 
de la coupe 

de la coupe 

Pointille 

lignes auxiliaires, 
reseau d'axes 

comme tirets 

comme tirets 


Tableau 4 

Cas d'utilisation et signification des differents types de 
traits 
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B.4 THAMES ET 

COORDONNEES 


B. 4.1 Reseau d'axes 

Le reseau d'axes permet de decomposer une cons- 
truction en mailles de grandeur souvent egale. Un 
reseau d'axes principal peut se decomposer en un 
reseau d'axes secondaire. Un reseau forme d'axes 
le plus souvent superposes et paralleles sert a la 
coordination dimensionnelle des plans d'etage. 


b. 4 . 2 Reseau de bandes 

Le reseau de bandes constitue un developpement du 
systeme de reseau d'axes. II est surtout utilise dans la 
coordination dimensionnelle basee sur la coordina- 
tion modulaire internationale. La coordination modu- 
laire (selon ISO) est un instrument utile a I'harmoni- 
sation geometrique des constructions et de leurs ele- 
ments lors de I'elaboration des plans. 

Consulter par ex. «Coordination modulaire dans la 
construction)) AHK, mars 1980, publication de la 
Documentation Suisse du Batiment. 


A 


8 


C 



Figure 6 

Representation et designation d'un reseau d'axes 


Figure 8 

Representation et designation d'un reseau de bandes 


1 2 



1 


2 


1 1 


A _ 


’=2 



1 

III 

iifiijfiiiiiifiiri JinniKiuitfiBitiHffiftM 

IH IIIIHHIMWl 

1 

= 

5E 




Revete merit 
. exterieur 

I— Isolation thermique 

1 Structure porteuse 

mur ou poteaux 




Coordination dimensionnelle 




‘ 



Figure 7 

Emploi d'un reseau d'axes dans le cas d'un mur ex- 
terieur avec structure porteuse (plan) 


Figure 9 

Emploi d'un reseau de bandes dans le cas d'un mur 
exterieur avec structure porteuse (plan) 
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b.4.3 Coordonnees 


Lorsqu'il s'agit de projets de grande envergure, on 
peut, pour un meilleur reperage, introduire sur les 
plans de situation et les plans d'etage le systeme de 
coordonnees de I'Office federal de la topographique. 



Figure 10 

Representation et designation de coordonnees 



Figure 11 

Emploi de coordonnees et d'un reseau d'axes sur le 
meme plan 
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B.5 


COTATION 


B.5.1 Generalites 

L'exactitude des cotations (cotes dimensionnelles et 
cotes de niveau) prime sur celle du dessin. Toutefois, 
il est recommande de tracer un petit trait au-dessus 
de toute indication de mesure a laquelle ne corres- 
pond pas le dessin. Cela est egalement valable pour 
les dessins ou I' on a recours au DAO. 

b.5. 2 Unites de mesure 

Pour les cotations on utilisera comme unite de me- 
sure le kilometre, le metre, le centimetre et le milli- 
metre, en mentionnant sur le plan I'unite choisie. 

Exemple: dimensions en m 

Les decimales de I'unite de mesure sont separees de 
I'unite de base par une virgule ou un point. 

Exemples en m: 2,75 ou 2.75 
0,52 ou 0.52 

Conformement a la pratique actuelle dans le domai- 
ne de la construction en Suisse - lors de I'emploi de 
I'unite metrique - tout element de construction de 
moins d'un metre pourra etre cote en centimetres. 
Dans ce cas - lors de I'uti lisation de chiffres de 
cotation en centimetres - le millimetre sera exprime 
comme le serait un exposant. 

Exemples: 52 = 0,52 m 

2 5 = 2,5 cm 

0 5 = 0,5 cm 

Les angles seront indiques en degres (division: 360°). 

Exemples: 24° 32,5° 45° 

On entend par pente toute surface inclinee dans le 
sens de la descente, et se pretant a I'ecoulement des 
eaux, et par rampe toute surface inclinee que gravis- 
sent pietons et vehicules. Les pentes seront indiquees 
en pour-cent (%) ou en pour-mille (%o). Les pentes 
prevues pour I'ecoulement des eaux (par ex. zone de- 
vant un garage) seront indiquees par une fleche diri- 
gee vers le bas, tandis que les escaliers ou les ram- 
pes le seront par une fleche dirigee vers le haut. 



Figure 12 

Indication d'une rampe en plan et en coupe 
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b.5.3 Cotes dimensionnelles 

On utilise les traits les plus fins pourtirer les lignes de 
cotes et les lignes de rappel. 

Les attaches de cotes sont deuxfois plus epaisses que 
les lignes de cotes. 

Les lignes de rappel seront tracees jusqu'a proximite 
de I'objet a mesurer. On evitera dans la mesure du 
possible de croiser les lignes de rappel. 

Ol 



Figure 13 

Representation de lignes de cotes et lignes de rappel 
sur un plan d'etage 

Les chiffres de cotation seront placees au-dessus de 
la ligne de cote a une distance egale a la moitie de 
la hauteur du chiffre. Elies seront placees de sorte a 
pouvoir etre lues a partir du bas ou de la droite de la 
feuille. 

Si les chaines de cotes sont obliques, les chiffres de 
cotation s'inscriront toujours au-dessus de la ligne de 
cote - en etant vues a partir du bas de la feuille. 

Les chiffres de cotation inscrites sous la ligne de cote 
indiquent une cote de hauteur allant de la face 
superieure du seuil ou du sol fini a la sous-face du lin- 
teau brut ou a la face inferieure de la dalle brute. Pour 
les fenetres, les cotes indiquent la hauteur allant de la 
face superieure de la piece d'appui de la fenetre jus- 
qu'a la sous-face du linteau brut. 

Afin de coter un element de section rectanguaire, on 
donnera sa largeur et sa hauteur (par ex. 30 x 1,80). 
Lorsqu'il s'agit d'un element de section ronde, on 
placera le symbole du diametre avant la cote (par ex. 
0 12 ). 
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Les figures 14 a17 illustrent quelques exemples de 
cotation. 



1 

, 65 

_ J 

i 

£_ 


J _ . 

2.10 

r j 


7 




Figure 14 
Cotation lineaire 


l 


- 

a 

r-- 


Figure 15 

Cotation cumulative 


in 

h i- 


-E* 



Figure 16 

Cotation de rayon, de diametre, d'angle 



a=150 


Figure 17 

Cotation de courbes 


b.5.4 Cotes de niveau 

Les cotes de niveau doivent toujours etre exprimees 
en metres. 

Le niveau de reference est la cote ± 0,00. II s'agit sou- 
vent de la cote de niveau du sol fini du rez-de-chaus- 
see. Exceptionnellement une nouvelle cote de re- 
ference ± 0,00 peut etre attribute a chaque etage. 
Dans ce cas, le cartouche doit comporter une indica- 
tion precise a ce sujet. 

Exemple: cote ± 0.00 au 2® me etage = 518,60. 

Si une cote de niveau est valable pour tout un etage, 
el le peut figurer une seule fois sur le cartouche. 


+3.25 

XX 

+^00 

+1.25 



niveau fini d'une face superieure 
niveau fini d'une face inferieure 
niveau brut d'une face superieure 
niveau brut d'une face inferieure 
niveaux fini et brut d'une face superieure 


Figure 18 

Indication des cotes de niveau figurant sur une coupe 


+ 4.25 


+ 3.35 P 



100 ^25j, 

+ 4,25 



Exemple: cotes de niveau figurant sur un plan et sur 
une coupe 
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B.6 RENVOIS A DES INDICATIONS FIGURANT SUR LES PLANS 


B.6.1 Generalites 

Pour mieux visualiser les renvois sur les plans on em- 
ploiera des fleches indicatives. Elies seront dessi- 
nees avec le trait le plus fin utilise dans le plan. Au be- 
soin, on subdivisera la surface de la fleche indicative 
en differents champs. 

SMI s'agit d'une coupe ou d'une elevation, cette fleche 
indique le sens du regard. S'il s'agit d'un cercle de- 
signant I'objet d'un detail, la direction de la fleche est 
indifferente. 


b. 6 . 3 Renvois a des indications 
figurant sur d'autres plans 
(plans de reference) 


< 

D 

147 


1C 

□□ 

147 


Elevation D 
avec le numero 
du plan de reference 

Coupe B 

avec le numero 

du plan de reference 


b. 6 . 2 Renvois a des indications 
figurant sur le meme plan 


Figure 22 

Renvoi a des projections et a des coupes figurant sur 
un autre plan (plan n° 147) 


Elevation D 


Figure 20 

Renvoi a des projections ou a des coupes figurant sur 
le meme plan 





Detail G 


Figure 21 

Renvoi a un detail G qui figure sur le meme plan 


Figure 23 

Renvoi au detail G, qui figure sur un autre plan (plan 
n° 147). 


Les plans de detail correlates (plans de reference) 
peuvent etre enumeres dans un tableau figurant dans 
un champ additionnel du cartouche. 
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A 


B.7 PROJECTIONS 


B.7.1 Modes de representation 

Les elements de construction sont tous des ouvrages 
tridimensionnels qui ne peuvent etre represents sur 
le papier qu'en deux dimensions. Leur representation 
procede d'une projection du volume sur une surface 
plane, la surface du dessin. 

La figure 24 represente un ouvrage ou sont indiques 
les differents modes de representation decrits ci- 
apres, avec la position des projections normales. 


b. 7 . 2 Projection normale 



Figure 24 

Dessin en axonometrie 


D 




““ 

□ 

!77| 









8 U 

Vue de la face superieure 


A 



Elevation B Elevation C 




Coupe G Coupe H 



Elevation D Elevation E Plan du rez-de-chaussee 



Plan de I'etage 


Figure 25 

Projection normale. 

Representation d'un ouvrage non coupe 


Figure 26 

Projection normale. 

Representation d'un ouvrage en coupe 
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b.7.3 Perspectives 



Figure 27 Axonometrie isometrique (I'ouvrage 
est represente sous des angles egaux) 
al = 1:1, a2 = 1:1,cc = 30° 



Figure 28 Axonometrie dimetrique, composee a 
partir d'un plan non deforme ^perspec- 
tive militaire») al = 1:1, a2 = 1:1 ou moins 
a: libre 



Figure 30 Perspective centrale a un point de fuite 
(selon la methode du rayon visuel) 



Figure 31 Perspective dite parallele a un seul point de 
fuite (selon la methode du point de dis- 
tance) 



Figure 29 Perspective cavaliere, face avant de I'ou- Figure 32 Perspective conique a deux points 
vrage (largeur et hauteur) representee en de fuite 

vraie grandeur al = 1:1, a2 = 1:1 ou moins 
a: habituellement 45 ° 
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B.8 


DESIGNATIONS, SYMBOLES GRAPHIQUES ET SIGLES 


B.8.1 Generalites 

Les designations, symboles graphiques et sigles sui- 
vants sont applicables a I'ensemble du domaine de la 
construction. Les symboles graphiques, dans la me- 
sure du possible, seront en noir et blanc. Le hachura- 
ge peut etre remplace par un rendu en couleur, ce qui 
n'apporte pas d'informations supplementaires, mais 
ameliore la lisibilite. 

Les materiaux figurant sur la coupe d'un element de 
construction ne seront pourvus de leur symbole gra- 
phique que s'i I peut y avoir incertitude ou confusion 
a leur sujet. 

Les symboles graphiques et sigles reproduits dans ce 
chapitre sont empruntes a diverses sources. Pour leur 
liste exhaustive, on se referera aux publications des 
organismes professionnels respectifs. 


b.8 . 2 Mensuration 

Traits et symboles graphiques 

Pourtour d'ouvrage 

Limite de propriety 

Limite des cultures 
Limite communale 
Limite de district 

Limite cantonale ■ — - ■ — ■ ■ — ■ - — ■ » — ■ ■ — ■ ■ — ■ 

Frontiere d'Etat ++ + ++ + -+■ + + + + + 4 

Symboles graphiques pour 
points limites 


Borne O 

Croix & 

Cheville o 

Tuyau o 

Pieu o 


Point limite 
non repere 


Points de polygone sur: 


Borne © 

Cheville ou pieu 

Croix @ 

Pont de polygone special 

Cheville speciale 

Point de poygone dans 0 

regard 


Point de nivellement, designation du point 


Nivellement federal © NF123 

Nivellement cantonal © NC23 ^ 

Points trigonometriques | er -IV® me ordre 

Point au sol © 

Point inaccessible © 



Figure 33 

Extrait d'un plan de situation 1:500 

Les chiffres figurant dans I'image reproduite ont la 

signification suivante: 

90: numero de la parcelle 

5: numero de batiment, numero d'assurance 

4: numero communal 

197: numero du point de polygone 
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B.8.3 


Materiaux de construction 

B.8.3. 1 Symboles graphiques 

Les surfaces coupees seront generalement entourees 
d'un trait epais et de plus designees par un symbole 
graphique. 

Les symboles graphiques seront adaptes a I'echelle 
du dessin. 

Sur les dessins a I'echelle de 1:100 ou a une echelle 
inferieure, les surfaces coupees seront representees 
en noir ou d'une autre maniere, uniformement quel 
que soit le materiau. 


Briques de terre cuite 
Acier ech. 1:1 
Briques refractaires 

Briques silico-calcaires 

Agglomeres a base 
de ciment 

Beton arme et 
beton non arme 

Agglomeres de beton, 
pierre artificielle 

Beton de parement 

Mortier, platre, crepi 

Bois massif 



rouge (cinabre) 

rouge fonce 
gris 

vert olive 
vert 

gris bleute 

vert 

violet 

du jaune au 
brun 


Bois equarri / 
bois lamelle-colle 


du jaune au 
brun 


Derives du bois 
Metal 

Acier (en coupe) 

Materiaux absorbants 
ou isolants 



Etancheite ™=™=™=i noir/blanc 

(vent, vapeur, eau) 

Mastic 
Verre 

Matieres synthetiques 

Pierre naturelle 
en general 



Figure 34 

Symboles graphiques et couleurs conventionnelles 
pour les materiaux de construction 
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B.8.3. 2 Sigles 

Sources: SIA 162, SIA V177 et SN EN 459-1 


Beton B 

Beton leger LB 

Ciment Portland CEM I 

Chaux hydraulique HL 

Chaux grasse CL 

Magonnerie M 


Magonneries ordinaires: 

- de briques 

(par ex. briques de terre cuite) MB 

- de briques legeres MBL 

- d'agglomeres lies au ciment MC 

- d'agglomeres lies au ciment, 

a granulats legers MCL 

- de briques durcies par procede 
hydrothermique 

(par ex. briques silico-calcaires) MK 

- d'agglomeres legers durcis par 
procede hydrothermique 

(par ex. beton cellulaire) MP 

- d'agglomeres legers de faible 

masse volumique, durcis par 
procede hydrothermique MPL 

Les magonneries speciales porteront de plus des 
indications telles que celles-ci: 

- de boutisses et panneresses 

- de panneaux prefabriques 

- de resistance declaree 

- de doublage exterieur 

- armee 

- precontrainte 

- exterieure de parement 

- interieure de parement 

- a resistance au feu accrue 

- a isolation acoustique 

- a isolation thermique ou calorifuge 

- a resistance accrue aux seismes 

Bois lamelle-colle BLC 


Copyright © 2000 by SIA Zurich 


Norm Li cense by SI A mul I erar chi t ect e Sari Mul I er Jean- Jacques | 10. 07. 2013 









B.8.4 Construction metallique B. 8 . 4.3 Assemblages soudes 


B.8.4. 1 Representation 


La section d'un profile a I'echelle de 1:50 jusqu'a 
celle de 1:10 sera generalement pochee en noir. Sur 
les dessins a une echelle plus grande, la section du 
profile sera hachuree. 


x 



En elevation, on represente les aretes vues et les are- 
tes non vues du profile et, le cas echeant, les axes. 



B.8.4.2 Cotation 

L'unite de mesure est le millimetre. Les cotes de ni- 
veau sont indiques en metres. On cote generale- 
ment les axes des profiles. 


Les assemblages soudes seront represents de ma- 
niere simplifiee sur les plans d'atelier. Les symboles 
graphiques principaux sont les suivants: 


soudure en V 
soudure en demi-V 
soudure en K 
soudure en Y 
soudure en demi-Y 
soudure en X 
soudure en Y double 
soudure sur bords droits 

cordon d'angle d'un cote 
cordon d'angle des deux cotes 


t : 




B.8.4. 4 Boulons 

B.8.4. 4.1 Symboles graphiques 

M24 
26 


0 nominal M10 M12 M16 M20 

0 du trou mm 12 14 18 22 


Boulon de charpente 
metallique 




Boulon a haute resis- 
tance, non precontract 

Boulon a haute resis- 
tance, precontract 


• $ 
• ^ 




B.8.4. 4.2 Sigles 

Moyens d'assemblage 


SBS Boulons de charpente metallique a ecrou 
hexagonal 

SHV Boulons a haute resistance avec ecrou 

SPS Boulons ajustes a ecrou hexagonal 

SGS Tiges filetees 

KBD Goujons a tete 
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Construction en bois 


B.8.4.5 Elements de construction 


B.8.5 


B.8.4.5. 1 

Sigles 

MS 

Membrure superieure 

Ml 

Membrure inferieure 

Diag 

Diagonale 

Mont 

Montant 

Somm 

Sommier 

CV 

Contreventement 

Gous 

Gousset 

PIT 

Plaque de tete 

PIB 

Plaque de base 

PIA 

Plaque d'about 

KB 

Voie de roulement 

KS 

Rail de roulement 


B.8.5.1 Representation 


Exemples pour la representation de bois de charpente 
en coupe 



B.8.4.6 Profiles et toles 


B.8.5. 2 Cotation 


B.8.4.6. 1 Sigles 

BLE Toles fortes, moyennes ou fines 

BPR Toles profilees 

BRI Toles striees 

BTR Toles a larmes 

BWA Toles a verrues 

BWE Toles ondulees 

FLA Fers plats 

FLB Fers larges plats 

GRO Caillebotis 

FIEA Profiles a larges ailes FIE A 

HEAT Demi-profiles a larges ailes HE A 

HEB Profiles a larges ailes HE B 

HEBT Demi-profiles a larges ailes HE B 

HEM Profiles a larges ailes HE M 

HHD Profiles a larges ailes serie HD 

HL... Profiles a larges ailes HL (par ex. HLA) 

INP Profiles I normaux 

IPE Profiles IPE 

PEA Profiles IPEA 

IPET Demi-profiles IPE 

KSA Rails de roulement a semelle large 

KSN Rails de roulement rectangulaires 

LNP Cornieres a ailes egales, angles arrondis 

Cornieres a ailes inegales, angles arrondis 
RND Fers ronds 

ROR Tubes en acier sans soudure ou soudes 

Profils creux carres ou rectangulaires 
MSH Produit de Mannesmann "j 

RHS Produit de British Steel ffinisachaud 

TPS Produit de Tubeurop France J 

TPB Fers T, angles arrondis, a semelle large 

TPH Fers T, angles arrondis, a ame haute 

UAP Profiles U avec ailes paralleles 

UNP Profiles U avec ailes inclinees 

VKT Fers carres 

ZNP Profiles Z 


L'unite de mesure est le millimetre. On cote 
generalement les axes des bois de charpente. Ex- 
ception: pour les chevrons, on cote de face gauche a 
face gauche. Les cotes de niveau sont indiquees en 
metres. 

B.8.5. 3 Moyens d'assemblage 

B.8.5. 3.1 Sigles 

BD Bulldog 

BS Boulons de charpente 

HBD Demi-Bulldog 

HHS Vis a bois, tete demi-ronde 

HRD Demi-anneaux 

N Clous 

N vb Clous preperces 

NPL Plaques a clous 

PB Broches 

PS Boulons ajustes 

RD Anneaux 

RN Clous stries 

SBS Boulons de charpente metallique a ecrou 

hexagonal 

SD Goujons en acier 

SHS Vis a bois, tete conique 

SN Clous torsades 

SS Vis a bois, tete hexagonale et tete carree 
SUN Rondelles pour boulons de charpente 
metallique 

UP Plaques d'appui rectangulaires ou carrees 
US Rondelles 
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B.8.5.3.2 Representation 

Clous (INI) 

Clous lisses a tete plate. 
Cercles pleins: Clous 
cote tete. 

Cercles: Clous cote pointe. 
Exemple: 9N 5/140 

Broches (PB) 

Mention du nombre, 
Diametre nominal et 
evtl. longueur. 

Exemple: 4 PB 0 12-90 

Boulons ajustes (PS) 

Boulons de charpente 
avec tete et ecrou ou 
ecrous de deux cotes. 
Mention du nombre et 
diametre nominal. 
Exemple: 4 PS 0 14 

Anneaux (RD) 

y compris boulons de 
charpente et rondelles. 
Mention du nombre et 
diametre nominal. 
Exemple: 2 RD 0 100 

Bulldog (BD) 

Assemblage d'element 
en bois. 

Mention du nombre et 
diametre nominal. 
Exemple: 2 BD 0 1 17 
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b.8.6 Installations electriques, 
de telecommunication 
et d'informatique 

Source: ASE 


B.8.6. 1 Symboles graphiques 

Conducteur, canalisation, 
symbole graphique en general 


Conducteur, canalisation, vers 
(depuis) le haut, depuis (vers) 
le bas ou traversant 


/ / 


Canal a cables, largeur 

200 mm (canal de sol, kk 200 

canal d'allege) 

TD Tableau de distribution El 1 td ei 1 


Departiteur (par ex. 1 entree 
4 departs): dispositif de securite, 
compteur, tableau 
de repartition) 


BoTte de derivation 

Point de raccordement pour 
luminaire ou appareils 

Lampe en plafond 


-tp- ~{w]— 

o 

® 


Lampes, en plafonnier 
ou en applique 


x 




TLTube luminescent 
(ou lampe a fluorescence), 
a 1 tube 


Lampe a fluorescence, 
a 2 tubes 

Lampe a fluorescence, fixee 
horizontalement contre le mur 




Lampe a fluorescence, fixee 
verticalement contre le mur 


////////^//////// 


Interrupteur simple selon 
schema 0, unipolaire, bipolaire 


cT cT 


Interrupteur double allumage 
selon schema 1 


V 


Commutateur selon schema 2 


Commutateur (va-et-vient), 
selon schema 3 

Permutateur (va-et-vient), 
selon schema 6 


X 

X 
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Bouton poussoir 
(ou poussoir) 

Bouton poussoir, 
avec lampe temoin 

Projecteur a faisceau dirige 

Eclairage de secours 
(ou de securite) 

Variateur 

Prise de courant 

Prise multiple 
(par ex. prise triple) 

Prise de courant 
avec contact de terre 

Prise commandee 

Branchement direct a I'appareil 

Lave-linge 

Appareil de chauffage, 
symbole graphique en general 

Refrigerateur 

Horloge, symbole 
graphique en general 

Thermostat, pressostat, 
hygrostat 

BoTte de raccordement 
courant faible 

Prise coaxiale (antenne) 

Prise de courant faible 
(telephone) 

Appareil telephonique 

Avertisseur sonore 

Sonnerie 

Amplificateur TV 

Interphone, symbole 
graphique en general 

Microphone 

Haut-parleur 


© 

© 

c®- 

x 

X 

A 

A"3 

A 

“X 


Detecteur automatique d'incendie, 
symbole graphique en general 

Generateur solaire 

Detecteur de mouvement 180 ° 

B.8.6.2 Sigles 





B.8.6.2. 1 Installations electriques 

Frigo Refrigerateur 

LV Lave-vaisselle 

LL Lave-linge 

SL Seche-linge 

BUS Bus en general 

EIB Bus d'installation europeen 

CEM Compatibility electromagnetique 

BE Ballast electronique 

MCRD Mesure, commande, regulation, domotique 
DP-BT Distribution principale-basse tension 
API Automate programmable industriel 

DS Distribution secondaire 

AESC Alimentation electrique sans coupure 



B.8.6.2. 

2 Installations de telecommunications 
et d'informatique 

RE 

Repartiteur d'etage 

RB 

Repartiteur du batiment 

ISDN 

Integrated Services Digital Network 

LAN 

Local Area Network 

FO 

Fibre optique 

UGV 

Systeme universel de cablage de 
communication 

WAN 

Wide Area Network 

B.8.7 

Installations de chauffage 

B.8.7.1 

Generalites 


frnl 

rh 

0 

-<y=\ 


Les symboles graphiques reproduits ci-apresfigurent 
principalement sur les plans et les schemas des inge- 
nieurs des installations. On a reproduit, dans cette 
norme, les symboles graphiques les plus importants; 
consulter la recommandation SIA 410 pour la liste 
complete. 

B.8.7.2 Symboles graphiques pour appareils 
et installations 


-o 





a 

<1 


Chaudiere a combustibles 
solides (par ex. copeaux de bois) 

Chaudiere a combu- 
stibles liquides 


Chaudiere a gaz 


Chauffe-eau avec bruleur 
a gaz atmospherique 


0 

0 

0 
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Chaudiere a mazout avec 
chauffe-eau superpose 
(contenance par ex. 200 I) 

Chaudiere a gaz avec chauffe- 
eau lateral, equipe d'un ele- 
ment de chauffe electrique 
(contenance par ex. 800 I) 

Accumulateur electrique de 
chaleur, a noyau ceramique 
(puissance par ex. 50 kW) 

Accumulateur electrique 
d'eau de chauffage 
(contenance par ex. 2 m 3 ) 

Chauffe-eau 
electrique instantane 
(puissance par ex. 5 kW) 

Echangeur de chaleur 
eau/eau, horizontal 

Chauffe-eau vertical 
avec registre de chauffe 
et element de chauffe electri- 
que (contenance par ex. 500 I, 
puissance par ex kW) 

Chauffe-eau a double 
manteau 

(contenance par ex. 1000 I) 


Chauffe-eau a cellules 


Pompe a chaleur air/eau 


Capteur solaire a liquide 


Reservoir d'eau 
avec degazage 


Vase d'expansion ferme 
a membrane 
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200 

hen 

w 


800 

© 


50 kW 


2000 


f 


500 


1000 


m 


a 


* 


& 


Vase d'expansion ferme 
a membrane avec compresseur 
d'air 



Paroi chauffante a lamelles 


Radiateur (a elements) 

1 1 

Corps de chauffe 
a ailettes 

Panneau rayonnant 
a haute temperature 

*11111 --HUI 1 

/ O' u \ 

Serpentin de chauffage 
de plafond ou de sol 

Radiateur de plinthe 

Vanne de radiateur a passage 
droit, a passage en equerre 

-°-9- 

* 

Vanne pour chauffage monotube 

Vanne a quatre voies 

ft 

Vanne thermostatique 


Compteur de chaleur 
mecanique 

-Si 

Compteur de chaleur 
electronique 

-Si 

Emetteur d'ultrasons 

El 


B. 8.7.3 Sigles 

ACN Acier noir 

ACD Acier doux 

ACI Acier inoxydable 

(acier de nickel-chrome) 
CU Cuivre 

PE Polyethylene 
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B.8.8 


Installations de ventilation 


B.8.9 


Installations sanitaires 


B.8.8. 1 Generalites 


B.8.9. 1 Generalites 


Les symboles graphiques reproduits ci-apres figurent 
principalement sur les plans des ingenieurs des ins- 
tallations. On a reproduit, dans cette norme, les sym- 
boles graphiques les plus importants: consulter la 
recommandation SIA 410 pour la liste complete. 


B.8.8. 2 Symboles graphiques pour appareils 
et installations 


Grille pare-pluie 


Clapet a lamelles 
inversees 


i 




Clapet a jalousies 




Amortisseur de bruit 
Filtre 

G = Filtre grossier 
F = Filtre fin 
UF = Filtre ultrafin 
A = a charbon actif 


\ 


Aero-chauffeur 




Aero-refroidisseur 


Recuperateur de chaleur 
a roue 

Recuperateur air/air 
de chaleur 

(a plaques ou a tubes) 

Clapet coupe-feu 

(x = classe de resistance 

au feu) 

Laveur d'air a un rang 
de buses, dans le courant 


Humidificateur a vapeur 


Ventilateur (en general) 






Les symboles graphiques reproduits ci-apres figurent 
principalement sur les plans et les schemas des in- 
genieurs des installations. On a reproduit, dans cette 
norme, les symboles graphiques les plus importants; 
consulter la recommandation SIA 410 pour la liste 
complete. 


B.8.9. 2 Symboles graphiques 


B.8.9. 2.1 Robinetterie 

Robinet a bee 

Robinet melangeur 
(ou melangeur) 

Robinet melangeur 
monobloc 


? 

OtO 

olo 


Robinet melangeur 
a prereglage 

Robinet a bee 
avec mamelon 

Robinet melangeur a 
selection 

Robinet a col de cygne 


©H'© 

$ 

cAo 

A. 


Robinet mitigeur 

(ou mitigeur) mecanique 

Robinet mitigeur 
thermostatique 

Robinet mitigeur mecanique 
a robinets manuels 

Robinet mitigeur thermo-statique 
a robinets manuels 


<x> 

o®o 

o#o 


B.8.9. 2. 2 Evacuation des eaux 

plan elevation 

Bouchon de nettoyage 1 

Orifice de nettoyage 

Reduction: centree ou — m 

excentrique 125 100 125 100 

Siphon en P OO— 
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Siphon en S 
Siphon a boTte 


plan 

OOO 


elevation 

in 

t 


B.8.9.2.3 Appareils sanitaires 

plan elevation 


Baignoire 


Bac a douche 
(ou receveur) 


Lavabo 


Bidet 


W.-C. avec reservoir 
a position basse 


W.-C. avec reservoir 
de chasse integre 


Urinoir 

Vidoir 

Bac a laver 
Lavabo-rigole 

Fontaine 


Evier double, 
avec egouttoir 


x: 


<=? 


v 


□ 

. , 

□ 

^7 


g 


2 

g 


O T 


■W 


Lave-linge 

o 


o 

Seche-linge 





Essoreuse electrique 


Chauffe-eau a gaz 


plan 

© 

E 


elevation 


0 



i — n 1 

Cuisiniere a gaz 

□ □ 

Lave-vaisselle 
de mtnage 

m n 

B.8.9.3 Sigles pour les materiaux 

des conduites 

Conduites des fluides «gaz» et «eau» 

AC 

Acier 

ACI 

Acier inoxydable 

A 

Amiante-ciment 

FG 

Fonte grise, dite fonte de moulage 

PB 

Polybutene 

PE 

Polytthylene 

PEX 

Polytthylene rtticult 

PP 

Polypropylene 

PVC 

Chlorure de polyvinyle 


Conduites des fluides «eaux ustes» (ou eaux pol- 
lutes) et «eaux pluviales» (ou eaux non pollutes) 


PE 

Polytthylene 

PVC 

Chlorure de polyvinyle 

FG 

Fonte grise 

FC 

Fibre-ciment 
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b.8.10 Sigles et abreviations 
figurant sur les plans 


Pour les autres sigles, se referer aux chapitres B.8.1 
a B.8.1 1 et B.9.1. 

B. 8. 10.1 Generalites 

ECH. Echelle 

TN Terrain naturel 

TF Terrain futur 

Surf. S Surface au sol 

Surf. V Surface vitree 

S Sol 

M Mur 

P Plafond 

sur plans d'armatures etablis par I'ingenieur civil 
s espacement des barres d'armature 

inf. nappe inferieure 

(1 er lit et 2® me lit) 
sup. nappe superieure 

(3® me lit et 4® me lit) 

B.8.1 0.2 Abris de protection civile 

Source: ITAP 

A Abri PC 

GF Filtre a gaz 

PA Prise d'air 

PB Porte blindee 

PF Prefiltre 

SA Sortie d'air 

S/sas Sas 

SS Sortie de secours 

SSP Soupape de surpression 


B.8.1 0.3 Assainissement, evacuation 

Sources: SN 592 000, Directives de I'ASPEE 

(1® re partie), Norme SIA 190 

Reg. Regard de visite et de ringage 

C Couvercle 

E Entree 

S Sortie 

R Radier 

ON Orifice de nettoyage 

Siph. S Siphon de sol, siphon de cour 
Av. Avaloir 

Eaux non polluees 

EP/EC Eaux pluviales / eaux claires 
Dep. Depotoir (regard a siphon pour EP) 

DR Drain 

PF Puits filtrant 

Eaux polluees 
EU Eaux usees 

ensemble des eaux domestiques 
residuelles, se composant de: 

EM Eaux menageres 

EV Eaux vannes (W.-C.) 

EU ind. Eaux usees industrielles 


TS 

Toilettes a sec 

Dec. 

Decanteur 

VA 

Appareil de ventilation 



VAE 

Valve anti-explosion 

Sep. Gr. 

Separateur de graisses 

VB 

Volet blinde 

Sep. Hydr. 

Separateur d'hydrocarbures 

VE 

Voie d'evacuation 
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B.8.ii Transformations, demo- 
litions et reconstructions 


Les elements a demolir et a reconstruire peuvent 
etre indiques sur des plans deja existants, ainsi que 
sur des plans nouveaux. Afin d'accroTtre I'intelM- 
gibilite, on peut etablir un plan de I'ouvrage exis- 
tant avec les transformations envisagees et un 
deuxieme plan decrivant I'ouvrage transforme. 

Pour les plans de permis de construire ou pour 
les plans d'execution de travaux de transformation, 
les parties a conserver seront pochees en noir, 
celles a construire en rouge et celles a demolir en 
jaune. 

Dessin sur Dessin sur nouveau 

plan existant plan 


Demolition d'un element existant 



Element de construction nouveau 


'/////////////A #///////Am. 

Hachure ou trame a distin- Hachure ou trame 
guer clairement de la 
hachure existante 


Obturation d'une ouverture 
dans un mur existant 




Nouvelle ouverture dans 
mur existant 


Nouvelle ouverture 








Nouveau traitement de 
surface sur mur existant 


/////////////// 


////// 77TT7 /SSSSS. 


Figure 35 

Symboles graphiques pour I'indication de modifications apportees aux plans 
Source: SN EN ISO 7518 
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B.9 REPRESENTATION DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION 


B.9.1 Fenetres et portes-fenetres 

B.9. 1.1 Plans 

La representation de fenetres suit les memes regies, 
qu'il s'agisse de fenetres en bois, en bois-metal, en 
metal ou en matiere synthetique. 



Figure 36 

Fenetres a I'echelle de 1:100 



Support en briques de terre cuite, isolation thermique 
exterieure, lame d'air, revetement 



Structure de bois, isolation thermique, lame d'air, 
revetement 



Support en briques de terre cuite, isolation 
thermique exterieure, enduit 



Figure 37 

Fenetres a I'echelle de 1:50 


Figure 38 

Fenetres a I'echelle de 1:20 
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B.9.1.3 Symboles graphiques 


B.9.2 


Portes 


Chassis vitre fixe 

Chassis ouvrant a la frangaise, 
a un vantail, ferrage a droite 

Chassis fixe a ouverture 
laterale pour le nettoyage 

Chassis ouvrant a la frangaise, 
a deux vantaux, ordre d'ouverture 

1 = premier vantail ouvrant 

2 = deuxieme vantail ouvrant 

Chassis a soufflet ou 
en imposte 

Chassis fixe, a ouverture 
a soufflet pour le nettoyage 


Chassis a rabat ou a visiere 


Chassis oscillo-battant, 
a la fois a la frangaise et a 
soufflet, ferrage a droite 

Chassis basculant 
a axe horizontal 


Chassis pivotant, 
a axe vertical 

Fenetre a guillotine, 
vantail inferieur mobile, 
vantail superieur fixe 





SI 


B.9.1.4 Abreviations 
Fenetres et protection solaire 


B.9.2. 1 Plans 

Mur interieur 


Porte avec 
denivellation 


Mur exterieur 



Porte battante a deux vantaux 
avec partie laterale fixe 


Figure 41 

Portes a I'echelle de 1:100 



— — — 

sous face 
inf. dalle 


Tzzzzzzzzzm c 

Porte coulissante, sans linteau 




Porte avec huisserie et denivellation 


Fenetre 


PF 

Porte-fenetre 

82 


App. 

Appui de fenetre 

sous face 


Tabl. met. 

Tablette en profile metallique 

inf. dalle 


S 

/// 7 / / Jr / / / I 

i — j — i 


Lint. 

Linteau 

-*i — | 


DV 

Double vitrage 



VI 

Vitrage isolant 

/ 

VI3 

Vitrage isolant triple 

>/ 

Vol. bat. 

Volet battant 



Vol coul. 
Vol roul. 
St. ven. 
Maniv. 

M 


Volet coulissant 
Volet roulant 
Store venitien 
Manivelle 
Moteur 


Porte avec bati, sans linteau, avec seuil sureleve 
Figure 42 

Portes a I'echelle de 1:50 
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B.9.2.2 Signes conventionnels 


Signes conventionnels des dormants et modes d'ou- 
verture des portes figurant sur les plans d'execution 


Cadre, faux-cadre et 

1 ^ 

■ 

embrasure ou 

1 1 


huisserie scellee 

v 


porte ferree a droite 




seuil sureleve 


Porte va-et-vient, 
sans denivellation 



Porte pi i ante a 
guidage central 


= — 


Bati engage, 
porte ferree a gauche 
sans denivellation 



Porte pi i ante 
coulissante 



Cadre en applique, 
porte ferree a gauche 
avec denivellation 



Porte battante 
a deux vantaux, 
avec denivellation 



Double porte avec 
seuil sureleve 




! j 

I Encombrement ^ 



plan 


Porte coulissante 
en applique 



Porte 

bascula 


coupe 


Porte coulissante 1 

encloisonnee 


Porte accordeon 
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b.9.3 Escaliers et rampes 


Sur les plans d'etage, les escaliers sont represents 
coupes aux % de leur hauteur environ. Si I'escalier 
dessert plusiers etages, on dessine I'arrivee de la 
volee venant du niveau inferieur et le depart de la 
volee menant au niveau superieur. 


Coupe 



La ligne continue munie d'une pointe de fleche indi- 
que le sens de la montee, aussi bien pour les escaliers 
que pour les rampes. 

Plan 



Si I'escalier dessert un seul etage, la partie de I'esca- 

lier situee au-dessus du trait de coupe se represente Figure 45 

en trait mixte. Rampe. 

Plan et coupe a I'echelle de 1:100 
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Figure 46 

Escalier a gradins, a deux volees avec palier. 
Plan et coupe a I'echelle de 1:50 


Figure 44 

Escalier desservant un seul etage. 
Plan et coupe a I'echelle de 1:100 



B.10 REPRESENTATION 
DES RESERVATIONS 


b.io. 2 Symboles graphiques 
et sigles 


Source: Recommandation SIA 410/2 


B.io.i Types de reservations 

On distingue deux types de reservations: les perce- 
ments et les evidements, menages les uns et les au- 
tres dans les murs, dans les dalles superieures, dans 
les sols finis et leur sous-construction, ou dans les 
fondations. 

Le mot plancher designe I'ouvrage horizontal sepa- 
rant des locaux superposes. II faut faire la distinction 
entre dalles (element porteur) et plafond (element 
non porteur). Le sol fini et sa sous-construction de- 
signed I'ouvrage de finition reposant sur une dalle 
ou sur le sol. 

Les reservations dans les fondations sont des perce- 
ments ou des evidements menages dans les semel- 
les isolees sous poteau, dans les semelles continues 
ou dans les radiers. 


** 

2® me etage 

i J 


: 





c, 

■ 


3 



r- 


L_ 

HI 



(par ex. terre battue) 



b-d 


a sol fini et sa sous-construction 
(element non porteur) 
b dalle ou solivage (element porteur) 
c plafond suspendu 
d plancher 


Figure 47 

Differenciation entre sol, dalle, plafond et plancher 


Designation Sigles 

(en toutes lettres) (en majus- 

cules) 

Percement 

Percement menage dans un mur PM 

Percement menage dans une dalle PD 

Percement menage dans un sol PS 

Percement menage dans une fondation PF 

Manchon incorpore 

dans un mur MIM 

Manchon incorpore 

dans une dalle MID 

(coupe verticale) ■ | 

(plan) * 

Manchon incorpore 

dans un sol MIS 

(coupe verticale) I 

(plan) ^ 

Manchon incorpore 

dans une fondation MIF 

Evidement 

Evidement menage dans un mur EM 

Evidement menage dans une dalle ED 

Evidement menage dans un sol ES 

Evidement menage dans une fondation EF 


Obturation d'une reservation OR 

(apres la pose des installations 
dans ladite reservation) 

Profile d'ancrage PA 


Tableau 5 


Indications 

complementaires: 


Rendu 

Couleur graphique 


Reservations dans 
un ouvrage horizontal, 
tel que dalle ou sol 

Reservations dans un 
ouvrage vertical, tel que 
mur ou poteau 

Reservations dans un 
ouvrage horizontal 
et vertical 


jaune 


brun 


brun 


1 




Les reservations pour les installations du batiment 
peuvent etre identifies au moyen d'un sigle desi- 
gnant le corps de metier concerne. 

E Installations electriques 

CH Installations de chauffage 

V Installations de ventilation 

CL Installations de climatisation 

R Installations de refrigeration 

S Installations sanitaires 
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b.io.3 Representation et cotation 

Generalement on n'indique les reservations et leurs 
cotes que sur les plans des differents niveaux. Les 
reservations dans une dalle figureront sur le plan du 
niveau situe immediatement au-dessous de ladite 
dalle. Les reservations dans le sol fini et sa sous- 
construction ne se dessinent que sur le plan de I'eta- 
ge auquel ce sol fini appartient. Les reservations dans 
les fondations s'indiquent sur les plans de fondation. 


1 er sol fini et sa sous-construction au 1 er etage 

conduites et reservations indiquees 
sur le plan du 1 er etage 
PS ES 


PD 

dalle sur rez-de-chaussee 

conduites et reservations indiquees 
sur le plan du rez-de-chaussee 





Figure 48 

Indication des reservations dans les dalles, les sols 
finis et leur sous-construction 


Cotation horizontale 

Dans les plans d'ouvrages a construire, ainsi que dans 
ceux de transformation, on cote les reservations a 
partir d'un point fixe de reference jusqu'au bord le 
plus proche de la reservation ou jusqu'a I'axe du tu- 
be, s'il s'agit d'un manchon incorpore. Ces points fi- 
xes de reference sont des elements de construction 
appartenant au gros-oeuvre, concrets et bien visibles 
sur le chantier, d'un ouvrage a construire ou a trans- 
former: murs porteurs exterieurs et interieurs, murs 
coupe-feu, cages d'ascenseurs et cages d'escaliers, 
piliers et colonnes de soutien. Les chaTnes de cotes 
concernant les reservations seront de preference 
menees jusqu'au nu du mur brut de la fagade 

Cotation verticale 

La cotation verticale partira toujours du niveau fini de 
I'etage en question et aboutira au bord superieur de 
la reservation, ou a I'axe du tube, s'il s'agit d'un man- 
chon incorpore. On indiquera egalement la cote de ni- 
veau du bord superieur d'une reservation, ou celle de 
I'axe du tube-manchon. 


Type de 
reservation 

ouvrages 

horizontaux 

(dalles, 
sols, radiers) 

ouvrages 

verticaux 

(murs en elevation 
ou contre terre) 

Percement 

menage 

largeur / longeur 

largeur / hauteur, 
position (cote au bord 
sup. de la reservation) 

Manchon 

incorpore 

(percement 

menage) 

0 interieur/ 

0 exterieur / 
longueur du manchon 
incorpore, materiau 

0 interieur / 0 exte- 
rieur/ longueur du tube, 
position (cote de I'axe 
du manchon incorpore), 
materiau 

Evidement 

menage 

largeur / hauteur/ 
profondeur, 
position (cote au bord 
superieur de 
I'evidement) 

largeur / hauteur/ 
profondeur, 
position (cote au bord 
superieur de 
I'evidement) 


Tableau 6 

Designation et ordre de succession des cotes des 
reservations 



Legendes:S PD 
S EM 
CH EM 
PD 


Percement menage dans la dalle 
pour installations sanitaires 
Evidement menage dans un mur 
pour installations sanitaires 
Evidement menage dans mur 
pour installations de chauffage 
Percement menage dans la dalle 


Figure 49 

Exemple illustrant les reservations sur un plan 
d'etage 
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B .1 1 ELABORATION DES PLANS 
A L'AIDE DU DAO 


DAO ces differents caiques informatiques. Cette tech- 
nique de travail d'elaboration de donnees s'applique 
a I'etude d'ouvrages de toute sorte. 


B.i 1.1 Generalites 

Ce serait depasser le cadre de cette norme que de 
vouloir regler dans le detail I'elaboration des plans 
faits a I'aide du DAO. Cependant on doit tenir compte 
de certains aspects traites ci-apres lorsque Ton y a 
recours. 

b.i 1.2 Principes 


Le Cahiertechnique (CT) SIA 2014, «Organisation des 
couches DAO» propose une structure des subdivi- 
sions par couches standardises. Le contenu de la 
structure est ainsi clairement defini. Cette classifica- 
tion standardise simplifie I'echange des donnees 
entre les differents intervenants. Pour un ouvrage 
comprenant peu deinstallations et amenagements, on 
peut faire usage d'une classification tres simple. Le 
tableau 7 montre une subdivision de ce type en se ba- 
sant sur le CT SIA 2014. 


Lors de elaboration de donnees DAO, la construc- 
tion du modele proprement dit et la representation 
graphique sur le plan s'effectuent en regie generale 
separement, selon le logiciel utilise. 

En general le modele se construit a I'echelle de 1:1. 
C'est seulement lors de I'etablissement d'un plan que 
Ton definit sur la base de I'echelle choisie les dimen- 
sions des caracteres, I'epaisseur des traits et le degre 
de detail de la representation, laquelle depend de 
I'echelle et varie selon le logiciel utilise. 

Le mode de representation peut etre fortement influ- 
ence par les differents logiciels DAO. Lors du choix 
des traits, hachures, objets, macros et ecritures, il est 
indispensable auparavant de verifier s'ils peuvent 
etre effectivement transmis avec les formats d'echan- 
ge prevus. 

On doit structurer les donnees systematiquement afin 
d'exploiter les avantages du DAO de fagon optimale. 
Pour ce faire, les donnees seront attributes a des cou- 
ches (caiques informatiques). 


La designation des couches selon CT SIA 2014 porte 
sur les champs suivants: I'agent responsable (habi- 
tuellement I'auteur du plan); I'element (contenu de la 
couche selon le catalogue des couches figurant dans 
ledit CT); la presentation (notation codee) en fonction 
du mode de presentation graphique selon la norme 
ISO (egalement dans le CT). 



Plan de base 




Couche complementaire £. 



b.i i.3 Elaboration des donnees 
par couches 

B.1 1.3.1 Principe des donnees subdivisees 
par couches 

Toute realisation d'ouvrage traverse diverses phases 
d'etude qui s'influencent mutuellement. La difficulty 
pendant I'etude d'un projet reside dans le fait que tou- 
te phase est tres influencee par la phase suivante. 
Lors de I'avancement des etudes, les informations re- 
coltees et elaborees se multiplient et leur contenu 
augmente. 

Le principe des donnees subdivisees par couches 
consiste a repartir les informations des phases du 
developpement en plusieurs couches, tout en cher- 
chant a eviter la repetition de la meme information 
sur d'autres couches. Une couche unique n'est pas 
explicite, seule la combinaison de differentes couches 
fournit un plan utilisable. On designe par couches en 


Figure 50 

Principe d'une elaboration de donnees par couches 

Avant d'entreprendre I'etude d'un ouvrage donne, le 
pilote d'operation determines avec tous les autres 
intervenants le degre de detail de la structure des 
couches. 

B.11.3.2 Organisation du plan 

B.1 1.3. 2.1 Plan de base 

En premier lieu, on etablit le plan de base. Celui-ci 
comprend tous les elements de construction porteurs 
et les donnees invariables (dans le batiment par ex. 
fagade, escaliers, ascenseurs, locaux sanitaires) qui fi- 
gurent sur les couches pour lesquels ils sont prevus. 
Les elements de texte et la cotation seront attribues a 
leurs couches respectives. 

Le point d'origine du plan est egalement defini dans 
le plan de base. II servira de reference a toute couche 
supplemental. 
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Ce plan constitue pourtous les professionnels inter- 
venant dans la construction d'un ouvrage le moyen 
de realiser ces couches. Seul I'auteur du plan de base 
est autorise a y apporter des complements ou des 
modifications. Apres chaque correction, il devra 
transmettre a tous les intervenants la derniere version 
en repertoriant et signalant clairement toute modifi- 
cation et tout complement apportes. 

B.11.3.2.2 Couches des domaines specialises 

Les informations concernant les differents domaines 
specialises seront attributes a des couches 
separees. Les specialistes elaborent leurs plans sur 
les couches qui leur sont reservees et en concor- 
dance avec le plan de base. 

B. 11.3.3 Distribution des plans 

Le transfert des donnees de DAO est regie par le Cahier 
technique (CT) SIA 2014. En plus de ces regies, les dif- 
ferents intervenants ont a definir les points suivants: 


- format utilise pour le transfert des donnees 

- media utilise pour le transfert des donnees 

- couches effectivement utilisees 

- localisation et coordonnees du point d'origine ser- 
vant de reference 

- le contenu du bordereau de livraison. 

Chaque echange de donnees doit etre accompagne 
d'un bordereau de livraison qui permettra au destina- 
taire de prendre connaissance des donnees sans etre 
oblige de les consulter. 

Pour des ouvrages de grande taille, il importe de re- 
courir a des logiciels qui favorisent le travail d'equi- 
pe systematique et qui permettent a chaque inter- 
venant d'acceder a tout moment aux donnees les plus 
recentes. 

Le systeme de numerotation du plan de base et de ses 
combinaisons possibles avec les differentes couches 
doit etre soigneusement etudie et clairement etabli 
pour chaque ouvrage. 


Tableau 7 Exemple d'une organisation possible des couches selon Cahier Techinque SIA 2014 (Batiment, etage) 


Designation des couches 

Designation selon 
Cahier technique SIA 2014 

Commentaire 


agent 

respon- 

sable 

designation 
d'element 
selon CT 
SIA 2014 

presen- 

tation 


Plan de base 





Murs exterieurs 

A- 

E4 

E 

elements porteurs 

A- 

E4 - - - - 

T 

textes 

A- 

E4 

C 

cotation 

Murs interieurs gros-oeuvre 

A- 

E6 

E 


A- 

E6 

T 

textes 

A- 

E6 

C 

cotation 

Escaliers, paliers, rampes 

A- 

E04 

E 


A- 

E04 - - - 

T 

textes 

A- 

E04 

C 

cotation 

Revetements exterieurs 
avec isolation thermique 

A- 

E44 

E 

revetement exterieur 

A- 

E44 

T 

textes 

A- 

E44 

C 

cotation 

Ascenseurs standardises 

A- 

161 

E 

ascenseurs, etude complementaire par S 

A- 

161 

T 

textes 

A- 

161 

C 

cotation 

Appareils sanitaires 

A- 

P51 

E 

equipement des W.-C. etc. 

A- 

P51 

T 

textes 

A- 

P51 

C 

cotation 


Agent responsable: A-: 

architecte 

Presentation: E: element graphique 

B 

ingenieur civil 

T: textes 

S 

specialiste 

C: cotation 
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Tableau 7 (suite) 


Designation des couches 

Designation selon 
Cahier technique SIA 2014 

Commentaire 


agent 

respon- 

sable 

designation 

d'element 

selon 

CT SIA 2014 

presen- 

tation 


Beton arme et magonnerie 

B- 



coffrage et armatures 

Murs exterieurs porteurs. 

B- 

E41 1 -- 

E 

elements porteurs 

construction en beton 

B- 

E41 1 -- 

T 

textes 


B- 

E41 1 -- 

C 

cotation 

Mur interieurs porteurs. 

B- 

E61 1 -- 

E 


gros-ceuvre 

B- 

E61 1 -- 

T 

textes 


B- 

E61 1 -- 

C 

cotation 

Cloisons, 

B- 

E624 - - 

E 


gros-ceuvre, magonnerie 

B- 

E624 - - - 

T 

textes 


B- 

E624 — ■ - 

C 

cotation 

Escaliers, paliers, rampes 

B- 

E04 

E 



B- 

E04 

T 

textes 


B- 

E04 

C 

cotation 

Installations 





Installations de courant 
fort 

S- 

10 

E 

installations de courant fort pour lumi- 
naires, haut-parleurs, detecteurs automa- 
tiques d'incendie, etc., en coordination 
avec plans de plafond suspendu 


S- 

10 

T 

textes 


S- 

10 

C 

cotation 

Telecommunications, 

securite 

S- 

1 1 

E 

installations de courant faible pour haut- 
parleurs incorpores dans plafond, detec- 
teurs automatiques d'incendie, etc., 
en coordination avec plans de plafond 
suspendu 


S- 

11 

T 

textes 


S- 

1 -i ____ 

C 

cotation 

Installations de chauffage 

S- 

12 

E 

installations de chauffage, y.c. toutes les 
conduites pour l'apport en energie 
(par ex. gaz) 


S- 

12- - 

T 

textes 


S- 

12 

C 

cotation 

Installations de ventilation, 
conditionnement d'air 

S- 

13 

E 

conduites, gaines, appareils. Dans le cas 
d'installations de climatisation avec gaines 
d'air pulse et air aspire ou systemes 
similaires, en coordination avec plans 
de plafond suspendu 


S- 

1 3 - - - - 

T 

textes 


S- 

13 

C 

cotation 


Agent responsable: A-: architecte 

B ingenieur civil 
S specialiste 


Presentation: E: element graphique 

T: textes 
C: cotation 
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Tableau 7 (suite) 


Designation des couches 

Designation selon 
Cahier technique SIA 2014 

Commentaire 


agent 

respon- 

sable 

designation 

d'element 

selon 

CT SIA 2014 

presen- 

tation 


Installations 

sanitaires 

S- 

14 

E 

toutes les installations d'eau chaude 
et froide, evacuation des eaux usees, 
sprinklers, etc. 

tous les appareils sont a reprendre du 
plan de base (A-P51 E) 

S- 

14 

T 

textes 

S- 

14 

C 

cotation 

Ascenseurs standardises 

S- 

161 

E 

ascenseur, repris de A -, 
etude complementaire par S - 

S- 

161 

T 

textes 

S- 

161 --- 

C 

cotation 

Amenagements interieurs 





Cloisons et 
portes interieures 

A- 

Ml 

E 

disposition et materiaux des cloisons, 
huisserie et vantaux des portes, 
numerotation des portes et des serrures 

A- 

Ml 

T 

materiaux des cloisons, huisserie et 
vantaux des portes, numerotation des 
portes et des serrures 

A- 

Ml - - - - 

C 

cotation 

Revetements de sols 

A- 

M3 - - - - 

E 

materiaux, disposition des joints 

A- 

M3 - - - - 

T 

designation de materiaux 

A- 

M3 - - - - 

C 

cotation 

Revetements de murs 

A- 

M4 

E 

materiaux 

A- 

M4 

T 

renvoi a des elevations complementaires 

A- 

M4 

C 

cotation 

Revetements de plafonds 

A- 

M5 

E 

disposion des luminaires et des elements 
de ventilation, sprinklers, haut-parleurs 

A- 

M5 — — 

T 

textes 

A- 

M5 — • - - 

C 

cotation 

Equipements 

(Sexploitation 





Appareils 

S- 

Q0 

E 



S- 

Q0 

T 

textes 

S- 

Q0 

C 

cotation 

Ameublement, decoration 





Mobilier courant 

A- 

R0 

E 

mobilier, petits objets 

A- 

R0 

T 

textes 

A- 

R0 

C 

cotation 


Agent responsable: 


A-: architecte 
B ingenieur civil 
S — : specialiste 


Presentation: E: element graphique 

T: textes 
C: cotation 
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C.1 REMARQUE 


Les dessins qui suivent montrent une application des 
moyens techniques presentes dans I'Annexe B. Tou- 
tefois, le fait d'avoir utilise les formats A4 et A3 dans 
ce cas ne permet pas de parler de plans au sens pro- 
pre du terme. C'est la raison pour laquelle on a re- 
nonce aux cartouches; ils ont ete remplaces par des 
legendes. Ces dessins ont ete elabores en DAO et sont 
represents a I'echelle. 

Le choix des exempts a ete effectue parmi les dos- 
siers de plans evoques dans I'annexe A. 


C.2 DOSSIER DU PROJET 
DEFINITIF, ETABLI PAR 
L'ARCHITECTE 


c. 2.1 Contenu et representation 

Les plans de projet sont generalement dessines a 
I'echelle de 1:100. Ils contiennent toutes indications 
contribuant a la comprehension du projet. Ces infor- 
mations figurent sur les plans des differents niveaux, 
plans de toiture, coupes et elevations. 

Pour des projets de grande envergure et ceux qui sont 
presentes aux concours, on utilise egalement I'echelle 
de 1:200. 

Les elements suivants figureront egalement sur les 
plans: 

- indication du nord sur les plans des niveaux 

- limites de construction 

- amenagements exterieurs sur les plans des dif- 
ferents niveaux aux endroits ou le terrain est en 
contact direct avec le niveau en question 

- numerotation des locaux 

- affectation des locaux 

- amenagements interieurs fixes et installations 

- appareils sanitaires et cuisines 

- terrain naturel (par des tirets), terrain futur (par des 
traits continus) sur les coupes et les elevations, si 
possible allant d'une limite de propriety a I'autre. 


c. 2. 2 Cotation 

La cotation fournit les indications suivantes 

- dimensions generales du batiment, y compris sail- 
lies et retraits 

- distances aux limites de propriety 

- si possible un point de repere sur le terrain avec 
son altitude (par ex. point de polygone 463 = 
423.15) 

- surfaces au sol et, lors des demandes de permis de 
construire, surfaces vitrees dans les pieces de 
sejour, chambres et locaux de travail (pieces habi- 
tables) 

- largeurs des escaliers et des acces aux apparte- 
ments et a I'immeuble, epaisseurs des murs, etc. 

- hauteur du batiment et cote de niveau du faTtage 

- eventuellement un point de repere de niveau 

- hauteurs d'etage 

- cotes de niveau des etages, valeur absolue (cote 
d'altitude) pour le rez-de-chaussee (par ex. ± 0.00 
= 423.82) et valeur relative pour les etages 

- inclinaison des voies d'acces et des rampes 

- inclinaison des pans de toit 

- hauteur de la cheminee par rapport au toit ou au 
faite 

- largeur d'elements depassant le gabarit du toit et 
d'elements en creux dans le pan du toit. 

c.2.3 Dossier du projet definitif 
pour la demande de permis 
de construire 

Quelques indications mentionnees ci-dessus ne sont 
requises que dans le cadre d'une demande de permis 
de construire. La police de construction locale prescrit 
les indications devantfigurer dans les plans. Cela vaut 
egalement pour des plans speciaux, tels que les plans 
d'assainissement des eaux. 
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C .3 DOSSIER DES PLANS GENERAUX D'EXECUTION 
ETABLI PAR L'ARCHITECTE 


c.3.1 Contenu et representation 

C.3. 1.1 Plans des differents niveaux, 
echelle de 1:50 

Le plan de chaque niveau est une coupe horizontale 
dont la hauteur au-dessus du sol n'est habituellement 
pas determinee ni mentionnee. En regie generale elle 
est disposee de fagon a passer par toutes les portes 
et fenetres. 

Sur ce plan figurent non seulement les elements du 
gros-oeuvre, tels que les murs, les fenetres, les portes 
et les escaliers, mais aussi les appareils sanitaires et 
de cuisine, les corps de chauffe et d'autres agence- 
ments fixes. En outre, on represente les placards, 
Thuisserie et le sens d'ouverture des portes. 

La position des coupes generates, des coupes sur 
fagade, des plans de details concernant les escaliers 
et les cheminees, sera clairement et rigoureusement 
indiquee. 

Sur chaque plan de niveau figurera la direction du 
nord. 

On inscrira pour chaque piece son affectation, ses 
cotes de niveau brut et fini, les revetements de sols, 
de murs et de plafonds. 

Les materiaux sont designes par leur symbole gra- 
phique. 

C.3. 1.2 Coupes, echelle de 1:50 

La coupe explique la structure verticale d'un bati- 
ment. Le plan vertical dans lequel se situe la coupe 
peut etre droit ou decale. Sur le plan de chaque ni- 
veau, il sera dessine par un trait mixte epais. 

L'une des coupes passe habituellement par I'escalier 
principal. S'il s'agit d'un toit a pans inclines, une 
coupe traversera les combles perpendiculairement 
au faitage. Cette coupe, qui se limite souvent aux 
combles, figure sur le meme plan que le plan de char- 
pente a I'echelle de 1:50. 

Dans la mesure du possible, les coupes traverseront 
tout le batiment ou le corps du batiment en question, 
d'un seul tenant et sans etre raccourcies. 

La coupe se limite en general au gros-oeuvre et aux 
elements de construction, tels que murs, plafonds, 
toits, alleges, linteaux et escaliers. Seront mentionnes 
egalement les materiaux et la composition de la toi- 
ture et des planchers. 


Le terrain naturel ainsi que le terrain futur seront 
indiques dans la coupe. 

Les ouvrages se trouvant derriere le plan de la coupe 
seront represents en tant qu'elevation par des traits 
d'epaisseur moyenne. 

C.3. 1.3 Elevations (ou fagades), 
a I'echelle de 1:50 

Dans la mesure ou la technique de dessin choisie le 
permet, on represented sur les elevations tous les 
elements de construction apparents. Parmi ces ele- 
ments figurent notamment les avant-toits, les gout- 
tieres, les descentes d'eau pluviale, les encadrements 
de fenetre, les socles, les garde-corps et le calepinage 
(magonnerie et revetements). 

Pour les fenetres, on indiquera leur mode d'ouverture 
et la disposition des petits bois. 

Les materiaux mentionnes sur les plans porteront 
leur designation. 

Le terrain naturel et le terrain futur seront dessines le 
long de la fagade. 

Les murs porteurs et les dalles se trouvant derriere 
les fagades seront dessines avec des tirets, de meme 
que les ouvrages se trouvant au-dessous du terrain 
(fondations, dalles du sous-sol) et les sauts-de-loup 
avec leurs fenetres. 
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c.3.2 Cotation 

C.3.2.1 Plans des differents niveaux, 
a I'echelle de 1:50 

Cotes exterieures: 

Autour de I'ouvrage represente, on dessinera une 
a quatre chaines de cotes exterieures. 

La premiere, celle qui est placee a I'exterieur, indique 
la mesure brute de la longueur totale du batiment; la 
deuxieme indique la mesure brute des saillies et re- 
traits du batiment, le cas echeant les entraxes de la 
structure porteuse; la troisieme indique la mesure 
brute des fenetres et des portes. 

Lorsqu'il s'agit de murs pourvus d'isolation thermi- 
que exterieure au support, avec ou sans lame d'air, la 
quatrieme ligne de cotes en indique les mesures par 
rapport a la construction brute. 

Cotes interieures: 

Les cotes interieures sont places dans les pieces. 
L'unite de cotation indiquant I'epaisseur d'un mur se 
place a cote dudit mur coupe. On separera par le signe 
(+) ou par un trait oblique (/) les unites de cotation trop 
proches Tune de I'autre et pouvant preter a confusion. 

Les lignes de cotes interieures seront disposees de 
sorte que Ton puisse lire clairement I'emplacement 
de tous les murs, des escaliers et des ouvertures. Ces 
lignes de cotes seront si possible continues, ce qui fa- 
cilitera la comparaison avec les cotes exterieures. 

On evitera, dans la mesure du possible, toute repeti- 
tion de cote pour le meme element. 

Cotes de niveau: 

Les cotes de niveau brutes et finies des linteaux et des 
alleges sont indiquees par rapport au niveau zero. 

Pour les rampes et les pentes, on indiquera leur incli- 
naison. 

C.3.2. 2 Coupe, a I'echelle de 1:50 

Ce sont les cotes verticales et les cotes de niveau qui 
sont importantes dans une coupe. II s'agit notamment 
des hauteurs brutes et finies des etages, des vides 
d'etage, des epaisseurs de dalle, des cotes de niveau 
des sols bruts et finis, des seuils, des alleges et 
linteaux, des pannes et des conduits de fumee. 

Les cotes horizontales ne sont necessaires qu'aux en- 
droits ou elles ne peuvent pas etre aisement indi- 
quees sur les plans de niveau. Elles concernent par 
ex. les avant-toits, les saillies, la position et I'ecarte- 


ment des pannes. 

C.3.2. 3 Elevation, a I'echelle de 1:50 

On inscrira sur les elevations les cotes de niveau re- 
latives au faite et aux differents etages, de meme 
qu'aux alleges, aux linteaux, aux avant-toits, aux pan- 
nes, auxcorniches, aux garde-corps, aux balcons, aux 
socles et aux souches de cheminee. 

Pour les fenetres et autres baies, on indiquera la lar- 
geur et la hauteur du vide fini. 

Plan et coupe de charpente: 

Lorsqu'il s'agit d'une charpente simple, les pannes et 
chevrons peuvent etre dessines en trait mixte (tirets 
et points) et cotes sur le plan du niveau correspon- 
dent. Par contre, s'il s'agit d'une charpente complexe, 
un plan de charpente separe et une coupe transver- 
sale s'imposent. 

On indiquera la longueur des chevrons, I'emplace- 
ment de tous les elements en bois, I'ecartement entre 
chevrons, ainsi que toutes les sections. Y figure en 
outre la distance entre la charpente et le gros-ceuvre 
(generalement les murs exterieurs et les murs de re- 
fend). 

Remarque: 

Si les dimensions reelles ne correspondent pas aux 
cotes figurant sur le dessin, on tracera un petit trait 
au-dessus de l'unite de cotation en question. 
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C.4 DOSSIER DES PLANS DE DETAIL, ETABLI PAR L'ARCHITECTE 


c.4.1 Contenu et representation 

C.4. 1.1 Echelle 

Les details se dessinent generalement aux echelles 
de 1:20, de 1:10 et de 1:1. Le choix de I'echelle depend 
de la complexite des details et de la technique de des- 
sin. 

C.4. 1.2 Details de construction 

Pour la representation detaillee de parties d'ouvrage 
et d'elements de construction, on completera les 
plans d'execution au 1:50 par des plans a plus grande 
echelle. Pour ce faire, on etablira principalement des 
coupes verticales et au besoin des coupes horizonta- 
les et des elevations. 

C.4. 1.3 Details pour les equipements 

Ces plans de detail sont etablis pour certains locaux 
ou groupes de locaux pourvus d'equipements spe- 
ciaux, tels que cuisines ou locaux sanitaires. Ms ser- 
vent de base a la mise au point, par I'architecte, de 
ses plans generaux, puis aux etudes des entrepre- 
neurs et, le cas echeant, a celles des ingenieurs des 
installations. 

Les details contiendront toutes les indications neces- 
saires a I'execution, notamment: 

- designation des appareils, de la robinetterie, des 
elements d'equipement et d'amenagement 

- position des axes d'appareils et de la robinetterie 

- nature des fournitures avec mention de leur pro- 
venance, modeles, modes de mise en oeuvre ou 
traitement de surface 

- composition des elements de construction et leur 
mode de fixation 

- assemblage des materiaux et composition des 
joints 

- distribution du dallage et distribution des joints 
dans les revetements de surface 

- modes d'ouverture et axes de rotation d'elements 
mobiles. 


c.4.2 Cotation 

A la difference des plans generaux d'execution, on 
inscrira dans les plans de details, aussi bien sous 
forme brute que sous forme finie, toutes les cotes 
dimensionnelles et de niveau necessaires a la fabri- 
cation et a la mise en oeuvre de I'element considere. 

L'emplacement du detail sera clairement indique sur 
les plans d'execution. 
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C.5 


DOSSIER DES PLANS D'EXECUTION, ETABLI PAR L'INGENIEUR CIVIL 


c.5.1 Contenu et representation 

Les plans d'execution etablis par I'ingenieur civil 
contiennent toutes les indications permettant la 
fabrication et la mise en oeuvre, selon les regies de 
Tart, des elements porteurs en beton, en magonnerie, 
en metal et en bois. Parmi ces elements figurent 
notamment les fondations, les murs, les poteaux, les 
poutres et les dalles. 

On fait une distinction entre plans de coffrage, plans 
d'armature, plans generaux et plans de detail. Les ou- 
vrages de beton et de magonnerie donnent lieu a des 
plans de coffrage et d'armature. Les ouvrages de 
metal et de bois, ainsi que les fouilles et les fonda- 
tions speciales, figurent sur les plans generaux et les 
plans de detail. Pour les armatures et les incorpores, 
on etablit des listes de fers et de pieces a incorporer. 
L'etablissement des plans d'atelier concernant les 
ouvrages prefabriques incombe generalement aux 
fabricants. 

Les plans generaux d'execution et de detail de I'ar- 
chitecte servent de base aux plans d'execution de 
I'ingenieur civil. Ce dernier etablit generalement les 
plans des differents niveaux et les coupes, dessines 
a I'echelle de 1:50 et de 1:20. L'architecte verifie les 
plans de coffrage avant de les remettre a I'entrepre- 
neur pour execution. 


c. 5 . 2 Cotation 

Les cotes dimensionnelles et de niveau des plans de 
I'ingenieur civil se referent a la structure brute. La 
cotation des armatures concerne ses axes. 
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C.6 DOSSIER DE PLANS, ETABLI PAR LES INGENIEURS 
DES INSTALLATIONS DU BATIMENT (CVSE) 


c.6.1 Dossier du projet definitif 

Le dossier du projet definitif etabli par I'architecte sert 
de base au dossier de plans des ingenieurs des ins- 
tallations (CVSE). Le dossier de plans etablis par les 
ingenieurs des installations, generalement a I'echelle 
de 1:100, contient des plans de coordination indi- 
quant le trace des conduits electriques et de ventila- 
tion, et celui des conduites pour les eaux et le gaz, 
remplacement et les dimensions des centrales et des 
gaines techniques, les raccordements au reseau 
d'evacuation, aux collecteurs et aux conduites d'in- 
troduction des fluides. 

Les endroits critiques des traces, notamment les 
gaines techniques, feront I'objet d'esquisses de detail 
complementaires. 

Sur les plans de disposition des conduites provisoi- 
res, dessines a plus grande echelle, figurent les plans 
des differents niveaux, les coupes et les elevations: ils 
comprennent les conduites et les appareils, disposes 
en coordination avec tous les acteurs concernes. 

c. 6 . 2 Dossier des plans 
d'execution 

C.6. 2.1 Contenu et representation 

Toutes les indications utiles pour une realisation des 
installations conforme aux regies de Tart figurent sur 
les plans d'execution des ingenieurs des installations 
du batiment. 

Plans de coordination 

II s'agit des plans des differents niveaux, generale- 
ment dessines a I'echelle de 1:50 sur la base des plans 
d'execution etablis par I'architecte. Ils comprennent 
les indications relatives aux fluides, aux materiaux, a 
I'execution et aux dimensions des conduites et des 
gaines. 

Schemas 

Les schemas fournissent des donnees complemen- 
taires. Ils donnent une vue d'ensemble des differen- 
tes installations du batiment. Y figurent les appareils, 
la robinetterie, les conduites et les gaines, avec les in- 
dications relatives aux materiaux, aux dimensions et 
aux autres caracteristiques. 


Plans de detail 

Les plans de detail sont etablis a une echelle assez 
grande et d'apres les plans d'architecte. Ils compren- 
nent les endroits critiques des traces, notamment les 
gaines techniques verticales, et certains locaux, tels 
que les centrales et les locaux d'installations sani- 
taires. II s'agit avant tout de la disposition et de 
I'organisation des appareils, de la robinetterie, des 
conduites et des gaines. 

C.6. 2. 2 Cotation 

On cote generalement les conduites et les gaines a 
partirdu plafond brut jusqu'a leurface inferieure. Le 
cas echeant on prendra en compte leur coque calori- 
fuge. 
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Sigles des organisations representees dans la commission SIA 400 

OFCL Office federal des constructions et de la logistique 

SBHI Schweizerische beratende Haustechnik- und Energie-lngenieure 

SVB Association Suisse des MaTtres specialises en construction 

VSM Societe suisse des constructeurs de machines 
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Adoption et entree en vigueur 

La presente norme SIA 400, Elaboration des dossiers de plans dans le domaine du batiment ; a ete adoptee par la 
Commission Centrale des Normes et Reglements de la SIA le 22 aout 2000. 

Elle entre en vigueur le 1 er octobre 2000. 

Elle remplace la recommandation SIA 400, Elaboration des plans dans la construction , edition 1985. 
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